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Сухие строительные смеси 

 

 
 

Фасовка 

Рознична

я цена, 

руб. 

Опт 

(от 50 
тыс. руб.) 

Крупный 

опт 

(от 100 
тыс. руб.) 

Клей для плитки 

 

 
Наши «Крепость» 

 
Влагостойкий, морозостойкий 
клей для керамической плитки. 
Марка прочности: М 75. 
Адгезия к бетону: 0,5 МПа. 
Время укладки плитки: 8 
минут. 
Время исправления 
положения плитки: 5 минут. 

25 кг 148 133 126 

 

 
AlinEX «Сэт 300» 

 
Влагостойкий, морозостойкий 
клей для керамической плитки. 
Марка прочности: М 100. 
Адгезия к бетону: 0,5 МПа. 
Время укладки плитки: 10 
минут. 
Время исправления 
положения плитки: 5 минут. 

25 кг 193 174 164 

 

 
AlinEX «Сэт 301» 

 
Влагостойкий, морозостойкий, 
эластичный клей для 
керамической плитки, 
керамогранита, декоративного 
кирпича. 
Марка прочности: М 100. 
Адгезия к бетону: 0,5 МПа. 
Время укладки плитки: 10 
минут. 
Время исправления 
положения плитки: 5 минут. 

25 кг 263 237 224 



 

 
AlinEX «Сэт 302» 

 
Влагостойкий, морозостойкий, 
эластичный, особо прочный 
клей для тяжелой плитки, 
керамогранита, мрамора; для 
облицовки стен керамической 
плиткой больших размеров, 
укладки напольных 
керамических и клинкерных 
плиток, мраморных и каменных 
плит. 
Марка прочности: М100. 
Адгезия к бетону: 1 МПа. 
Время укладки плитки: 15 
минут. 
Время исправления 
положения плитки: 15 минут. 

25 кг 338 304 287 

 

 
AlinEX «Сэт 305» 

 
Влагостойкий, морозостойкий, 
эластичный клей для облицовки 
бассейнов, фонтанов, стен и 
полов, для облицовки 
мозаичными, керамическими, 
мраморными плитами, для 
морозильных камер. 
Цвет: Белый. 
Марка прочности: М 100. 
Адгезия к бетону: 0,5 МПа. 
Время укладки плитки: 15 
минут. 
Время исправления 
положения плитки: 10 минут. 

25 кг 580 522 493 

 

 
AlinEX «Сэт 308» 

 
Термостойкий и влагостойкий 
клей. Предназначен для 
облицовки нагревающихся 
поверхностей (внешние 
поверхности печей, камины, 
теплые полы и пр.) Для 
внутренних и наружных работ. 
Марка прочности: М 100. 
Адгезия к бетону: 1 МПа. 
Максимальная температура 
нагрева: 110°С 
Время укладки плитки: 15 
минут. 
Время исправления 
положения плитки: 10 минут. 

25 кг 553 498 470 



Клей для системы скрепленной теплоизоляции 

 

 
AlinEX «Сэт 307» 

 
Клей для системы скрепленной 
теплоизоляции зданий с тонкой 
штукатуркой по утеплителю. 
Используется для крепления 
теплоизоляционных плит 
(пенополистирол, минеральные 
плиты), а также для 
наклеивания армированной 
сетки в системе утепления 
зданий под различные виды 
штукатурок. 

25 кг 307 276 261 

Клей для гипсокартона 

 

 
AlinEX «Унификс» 

 
Гипсовый клей для крепления 
гипсокартонных листов к 
бетонным, кирпичным и 
оштукатуренным основаниям. 
Марка прочности: М 50. 
Адгезия к бетону: 0,5 МПа. 

25 кг 208 187 177 

Гипсовые штукатурки 

 

 
Наши «Комфорт» 

 

Гипсовая штукатурка для 
внутренних работ. Для ручного 
и машинного нанесения. 
Цвет: светло-серый. 
Толщина слоя: 5–50 мм. 
Расход: ~ 6 кг/м

2
 при толщине 

слоя 5 мм. 
Фракция: 0,315 мм. 

25 кг 156 140 133 

 

 

AlinEX «Гипс эконом» 
 

Гипсовая штукатурка для 
внутренних работ. Для ручного 
и машинного нанесения. 
Цвет: светло–серый. 
Толщина слоя: 2–30 мм. 
Расход: ~ 6 кг/м

2
 при толщине 

слоя 5 мм. 
Фракция: 0,315 мм. 

25 кг 238 214 202 



 

 

AlinEX «Гипс» 
 

Гипсовая штукатурка для 
внутренних работ. Для ручного 
и машинного нанесения. 
Цвет: белый. 
Толщина слоя: 2–30 мм. 
Расход: ~ 6,5 кг/м

2
 при толщине 

слоя 5 мм. 
Фракция: 0,315 мм. 

25 кг 264 238 224 

 

 
AlinEX «Унигипс» 

 
Универсальная гипсовая 
штукатурка 2 в 1 (штукатурка + 
шпатлѐвка) для внутренних 
работ. Для ручного и 
машинного нанесения. 
Цвет: белый. 
Толщина слоя: 5–30 мм, при 
механизированном способе 
нанесения до 60 мм. 
Расход: ~ 4,5–5,5 кг/м

2
 при 

толщине 5 мм. 
Фракция: 0,63 мм. 

25 кг 351 316 298 

Гипсовые шпатлевки 

 

 
Наши «Уют» 

 
Гипсовая шпатлевка для 
внутренних работ. Для ручного 
и машинного нанесения.  
Цвет: белый. 
Толщина слоя: 1–7 мм. 
Расход: 1,5 кг/м

2
 при толщине 

слоя 1 мм. 
Фракция: 0,2 мм. 

25 кг 300 270 255 

 

 
AlinEX «Глатт» 

 
Финишная гипсовая шпатлевка 
для внутренних работ. Для 
ручного и машинного 
нанесения. 
Цвет: белый. 
Толщина слоя: 1–30 мм. 
Расход: 1,2 кг/м

2
 при толщине 

слоя 1 мм. 
Фракция: 0,16 мм. 

25 кг 389 350 331 



 

 
AlinEX «Глатт плюс» 

 
Финишная гипсовая шпатлевка 
для внутренних работ. Для 
ручного и машинного 
нанесения. 
Цвет: белоснежный 
(повышенная белизна). 
Толщина слоя: 1–5 мм. 
Расход: 1,2 кг/м

2
 при толщине 

слоя 1 мм. 
Фракция: 0,16 мм. 

25 кг 494 445 420 

Цементные штукатурки 

 

 
AlinEX «Пласт М50» 

 
Грунтовочная цементная 
штукатурка для внутренних и 
наружных работ. Для 
первоначального выравнивания. 
Для ручного и машинного 
нанесения.  
Марка прочности: М 50. 
Марка по морозостойкости: F 
25. 
Толщина слоя: 10–30 мм. 
Расход: ~ 16 кг/м

2
 при толщине 

слоя 10 мм. 
Фракция: 1,25 мм. 

25 кг 159 143 135 

 

 
AlinEX «Пластер М50» 

 
Цементная штукатурка для 
внутренних и наружных работ. 
Для ручного и машинного 
нанесения. 
Марка прочности: М 50. 
Марка по морозостойкости: F 
25. 
Толщина слоя: 3–7 мм. 
Расход: 7–7,3 кг/м

2
 при 

толщине слоя 5 мм. 
Фракция: 0,6 мм. 

25 кг 165 149 140 

 

 
AlinEX «Пластер М75» 

 
Цементная штукатурка 
повышенной прочности и 
морозостойкости для 
внутренних и наружных работ. 
Для ручного и машинного 
нанесения.  
Марка прочности: М 75. 

25 кг 176 158 150 



Марка по морозостойкости: F 
35. 
Толщина слоя: 3–7 мм. 
Расход: 7–7,3 кг/м

2
 при 

толщине слоя 5 мм. 
Фракция: 0,63 мм. 

Цементные шпатлевки 

 

 

AlinEX «Финиш ВП» 
 

Финишная цементная 
шпатлевка для внутренних и 
наружных работ. Для ручного и 
машинного нанесения. 
Цвет: Белый. 
Марка прочности: М 50. 
Марка по морозостойкости: F 
25. 
Толщина слоя: 1–5 мм. 
Расход: 1,2 кг/м

2
 при толщине 

слоя 1 мм. 
Фракция: 0,16 мм. 

25 кг 420 378 357 

Полимерные и клеевые шпатлевки 

 

 
AlinEX «Финиш» 

 
Клеевая шпатлевка для 
окончательного выравнивания, 
для внутренних работ.  Для 
ручного и машинного 
нанесения. 
Цвет: Белый. 
Жизнеспособность раствора: 8 
часов. 
Толщина слоя: 1–2 мм. 
Расход: 1,2 кг/м

2
 при толщине 

слоя 1 мм. 
Фракция: 0,16 мм. 

25 кг 371 334 315 

 

 
AlinEX «Финиш П» 

 
Полимерная шпатлевка для 
окончательного выравнивания, 
для внутренних работ.  Для 
ручного и машинного 
нанесения. 
Цвет: Белый. 
Жизнеспособность раствора: 8 
часов. 
Толщина слоя: 0,5–2 мм. 
Расход: 1,2 кг/м

2
 при толщине 

слоя 1 мм. 

25 кг 449 404 382 



Фракция: 0,16 мм. 

Наливные полы (базовые) 

 

 
Наши «Стяжка уровень» 

 
Для первоначального 
выравнивания основания пола 
снаружи и внутри помещений.  
Марка прочности: М 200. 
Толщина слоя: 15–30 мм. 
Расход: 33–37,5 кг/м

2
 при 

толщине слоя 15 мм. 
Фракция: 2,5 мм. 

25 кг 150 135 128 

 

 
AlinEX «Левел 1» 

 
Для первоначального 
выравнивания основания пола 
снаружи и внутри помещений.  
Марка прочности: М 150. 
Толщина слоя: 5–30 мм. 
Расход: 27–30 кг/м

2
 при 

толщине слоя 15 мм. 
Фракция: 1,25 мм. 

25 кг 195 176 166 

Наливные полы (самовыравнивающиеся) 

 

 
Наши «Нивелир» 

 
Самовыравнивающаяся смесь 
для окончательного 
выравнивания пола. 
Связующее: цемент. 
Марка прочности: М 150. 
Толщина слоя: 5–10 мм. 
Расход: 8,5–10 кг/м

2
 при 

толщине слоя 5 мм. 
Фракция: 0,63 мм. 

25 кг 260 234 221 

 

 
AlinEX «Левел 2» 

 
Самовыравнивающаяся смесь 
для окончательного 
выравнивания пола. 
Связующее: цемент. 
Марка прочности: М 200. 
Толщина слоя: 2–10 мм. 
Расход: 9–10 кг/м

2
 при толщине 

слоя 5 мм. 
Фракция: 0,6 мм. 

25 кг 319 287 271 



 

 
AlinEX «Левел гипс» 

 
Самовыравнивающаяся смесь 
для окончательного 
выравнивания пола. Можно 
использовать без базовой 
стяжки. Гипсовая основа, 
идеально подходит для полов с 
подогревом. 
Связующее: гипс. 
Марка прочности: М 200. 
Толщина слоя: 2–100 мм. 
Расход: 21–23 кг/м

2
 при 

толщине слоя 1 см. 
Фракция: 1,25 мм. 

25 кг 377 339 320 

Затирки 

 

 
Наши «Ластик серая» 

 
Водостойкая смесь для затирки 
швов настенной и напольной 
плитки. 

Цвет: серый 

25 кг 401 361 341 

 

 
Наши «Ластик белая» 

 
Водостойкая смесь для затирки 
швов настенной и напольной 
плитки. 

Цвет: белый 

25 кг 532 479 452 

 

 
AlinEX «Флеш» 

 
Водостойкая смесь для затирки 
швов настенной и напольной 
плитки. 

Цвет: белоснежный 
(повышенная белизна.) 

25 кг 753 678 640 

 

 
AlinEX «Джоинт» 

 
Смесь для заполнения швов 
гипсокартонных листов (ГКЛ).  
Цвет: белый. 
Фракция: 0,2 мм. 

25 кг 330 297 281 



Декоративные штукатурки 

 

 
Decor «F020» - «Мюнхенка 

мелкая» 
 

Декоративная штукатурка с 
камешком. Для нанесения 
текстур типа «Короед». Для 
внутренних и наружных работ. 
Максимальный размер зерна: 
2 мм 

25 кг 414 373 352 

 

 
Decor «F025» - «Мох» 

 
Декоративная штукатурка с 
камешком. Для нанесения 
текстур типа «Короед». Для 
внутренних и наружных работ. 
Максимальный размер зерна: 
2,5 мм 

25 кг 414 373 352 

 

 
Decor «F035» 

 
Декоративная штукатурка с 
камешком. Для нанесения 
текстур типа «Короед». Для 
внутренних и наружных работ. 
Максимальный размер зерна: 
3,5 мм 

25 кг 414 373 352 

 

 
Decor «006» - «Рельеф» 

 
Декоративная штукатурка для 
подготовки различных 
фактурных поверхностей. Для 
внутренних и наружных работ. 
Максимальный размер зерна: 
0,6 мм 

25 кг 414 373 352 

Грунтовки 

 

 
AlinEX «Праймер» 

 
Глубокопроникающая 
грунтовка для пористых и 
сильнопоглощающих 
поверхностей: бетонных, 
цементных, гипсовых плит и 
других минеральных 
оснований. 
Расход: 100–400 мл на 1 м

2
. 

5 л 151 136 128 

10 л 289 260 246 



 

 
AlinEX «Праймер 2» 

 
Глубокопроникающая 
грунтовка для укрепления и 
регулирования впитывающей 
способности оснований пола. 
Улучшает сцепление наливных 
полов с основанием. 
Расход: 100–400 мл на 1 м

2
. 

5 л 301 271 256 

 

 

Decorex «Quartz grund» 
 

Универсальная грунтовка для 
грунтования поверхностей под 
декоративные покрытия.  
Расход: 150–200 мл на 1 м

2
. 

4 л 331 298 281 

 

 
 

Краски «AlinaPaint» 

Интерьерные краски 

 

 
 

Фасовка 

Рознична

я цена, 

руб. 

Опт 

(от 50 
тыс. руб.) 

Крупный 

опт 

(от 100 
тыс. руб.) 

 

 
Alina Paint ECO 

 
Акриловая водоэмульсионная 
краска для стен и потолков 
внутри помещения. Матовая, 
белая. Протирающаяся. 
Цвет: белый, может 
колероваться. 
Расход: 150–160 г /м

2 
в 1 слой. 

 

20 кг 539 485 458 

25 кг 640 576 544 

 

 
Alina Paint OPTIMA 

 
Акриловая водоэмульсионная 
краска для стен и потолков 
внутри помещения. Матовая, 
супербелая, сверхукрывистая, 

20 кг 1079 971 917 



светостойкая. Моющаяся. 
Цвет: белый, может 
колероваться. 
Расход: 140–145 г /м

2  
в 1 слой. 

25 кг 1305 1175 1109 

 

 
Alina Paint UNI 

 
Латексная акриловая 
водоэмульсионная краска для 
стен и потолков внутри 
помещения. Супер белая, 
эластичная, светостойкая, 
экономичная.  Повышенная 
устойчивость к мытью. 
Цвет: белый, может 
колероваться. 
Расход: 90–100 г /м

2 
в 1 слой. 

20 кг 1430 1287 1216 

25 кг 1756 1580 1493 

Фасадные краски 

 

 
Alina Paint FRONTA 

 
Акриловая водоэмульсионная 
краска для фасадов и 
интерьеров матовая, белая. 
Моющаяся. 
Цвет: белый, может 
колероваться. 

Расход: 135–145 г /м
2 

в 1 слой. 

20 кг 1041 937 885 

25 кг 1280 1152 1088 

 

 
Alina Paint FASSADE 

 
Акриловая водоэмульсионная 
краска для фасадов и 
интерьеров матовая, белая, 
сверхукрывистая, 
атмосферостойкая. Моющаяся. 
Цвет: белый, может 
колероваться. 

Расход: 120–130 г /м
2 

в 1 слой. 

20 кг 1337 1203 1136 

25 кг 1668 1501 1418 



Эмаль 

 

 

Alina Paint EMALIKA  
 

Универсальная акриловая эмаль 
на водной основе,  для 
окрашивания любых 
поверхностей внутри и снаружи 
помещений. Глянцевая, белая, 
моющаяся. 
Цвет: белый, может 
колероваться. 

Расход: 110–120 г /м
2 

в 1 слой. 

3 кг 577 519 490 

Клей ПВА 

 

 
Econom 

 
Предназначен для склеивания 
изделий из бумаги, картона, 
дерева. Готов к применению. 

18 кг 740 666 629 

 

 
Standart 

 
Предназначен для склеивания 
линолеума, ковролина, а также 
изделий из бумаги, картона, 
дерева. Готов к применению. 

18 кг 856 770 728 

 


